
������
�������

����������
�����

����������

����������������������������������������������
����������������������

����������������������

����������������������
���	�����
������������������
��	����

���������������������������������
���������������
�����������������

������������������������������������������
��������������������������	���

�������������
�����������������	���
���������
��������

������
���������������
������

������
�����������������
�����
����������

����������������������������
�
	���������������������

 �

�����

�������

���

������

���������������

�

����������������	�����

��������������������

��������������������
�����������������
���������	����������
�����������
�������	
����
��
�

���������������
���	��������������������������������������
�����

�������������������������������
 ��������������������������������������������������������
���������������������������������������
���������� �������������������������������������
��	�����������������������
��	������������������������
�����������������������������������������	�����������������
�����������������������������������������	�������
�����

�������
��� �
�����������
����

�����������

�����
	�������
��������������������������
�������
����
�������������
��������������
����������
����������� �������������
�
�����
����������� ���������	��
���������������������
�����������
��������������
�������
	���������������
������������ ����
�������������
	������������������������
�
����� ������ ����
�������������
	�������������������������

��������������������
���������������������������������������������������������������������

���
�	�����������	��������
135

50

80

375÷605

120÷240

360
280±30

420
165÷330

1516C

1007C1

1408G

1560

1521-10

1532-10

G101

1533-10

1501A

1524A-10

1510

1531R3

PE/PI


